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水土保持监测特性表

主体工程主要技术指标

项目名称 博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程

建设规模

道路工程、排水工程、交通工程、照

明工程、给水工程、中水工程、燃气

工程、绿化工程等配套工程

建设单位/联系人 天津市西青区基础设施建设服务中心

所属流域 海河流域

工程总投资 3802.00万元

工程总工期 2023年 5月~2024 年 4 月，总工期 12个月。

水土保持监测指标

监测单位 天津国耀合兴工程咨询有限公司 联系人及电话 方茜 18722499364

自然地理类型

地貌类型属平原地带，气候类型属温带大

陆性季风气候，自然植被属暖温带落叶阔

叶林，土壤主要类型为潮土。

防治标准 北方土石山区一级标准

监

测

内

容

监测指标 监测方法（设施） 监测指标 监测方法（设施）

水土流失状况监测 查阅资料、现场调查 防治责任范围监测 调查和 GPS测量

水土保持措施情况监测 查阅资料、现场调查 防治措施效果监测 抽样调查

水土流失危害监测 现场调查、巡查 水土流失背景值 180t/(km2·a)

方案设计防治责任范围 2.29hm2 容许土壤流失量 200t/(km2·a)

方案设计水土保持投资 1088.02万元 水土流失目标值 200t(km2·a)

防治措

施

分区 工程措施 植物措施 临时措施

道路及管线工程区
雨水排水工程 789m，透水砖

工程 4316.58m2 防尘网覆盖 18000m2

绿化工程区
种植土回覆 0.06万 m3、土地

整治 0.16hm2 综合绿化 0.16hm2 防尘网覆盖 1600m2

施工生产区 防尘网覆盖 1200m2

监

测

结

论

防

治

效

果

分类指标
目标值

（%）

达到

值（%）
实际监测数量

水土流失治理度（%） 95 99.91
防治措施

面积
0.59hm2

道路及硬

化面积
2.13hm2

扰动土地

总面积
2.29hm2

土壤流失控制比 1.0 1.1 防治责任范围面积 2.288hm2 水土流失总面积 2.29hm2

渣土防护率（%） 99 99.74 工程措施面积 4316.58m2 容许土壤流失量 200t /(km2·a)

表土保护率（%） - - 植物措施面积 0.16hm2 监测土壤流失情况 317t /(km2·a)

林草植被恢复（%） 97 98.75 恢复植被面积 0.158hm2 林草植被面积 0.16hm2

林草覆盖率（%） 6.92 6.99
实际拦挡总弃土（含

临时堆土）量
3.77万 m3

总弃土（含临时

堆土）量
3.78万 m3

水土保持治理达标评价 完成了水土保持方案确定的各项防治任务，水土保持设施达到了国家相关标准。

总体结论

该项目在建设中，基本能够按照批复的《博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程水土

保持方案报告书》落实各项水土保持措施，有效地减少了施工期水土流失的产生，各项水土流失

控制指标基本达到水土保持设计方案要求。

主要建议 建议对工程区内植物措施后期进行管理养护。
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前 言

博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程（下称“本工程”） 位于天

津市西青区张家窝镇，工程设计范围为北起枫雅道，南至瑞康路，（经纬度范围：

东经 117°3′47.99″，北纬 39°3′7.19″~东经 117°3′34.43″，北纬 39°2′47.50″）。主要

建设内容包含道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、给水工程、中水工程、

燃气工程、绿化工程等配套工程。道路全长 766m，规划道路红线宽度为 30m。

本工程由天津市西青区基础设施建设服务中心负责建设，工程总投资为

3802.00万元，其中土建投资 2057.00万元。工程总占地面积 2.29hm2；根据工程

施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖土方总量 3.72

万 m3，回填总量 1.74万 m3，弃方 2.04万 m3，借方 0.06万 m3。工程于 2023年

5月 25日开工建设，2024年 4月 17日完工，建设总工期 12个月。

建设单位贯彻国家对生产建设项目环境保护及水土保持有关法律、法规，

2023 年 2 月建设单位委托天津国耀合兴工程咨询有限公司（下称“我公司”）承

担本项目的水土保持监测工作。接受委托后，我公司立即组建了水土保持监测项

目部，项目部配备了总监测工程师、监测工程师、监测员等监测人员对项目进行

了现场野外调查和档案资料查阅。

首先依据水利部水土保持监测规范的要求，2023 年 5 月编制了《博航环路

（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程水土保持监测实施方案》；其次根据水

土保持监测工作的相关要求，制定了完善的规章制度和详细的操作程序，落实了

相应的工作岗位责任制；依据《水土保持监测实施方案》和现场实际情况，积极

主动、认真负责的对道路及管线工程区、绿化工程区、施工生产区布设了 3个监

测点位进行调查监测。

根据现场实地调查量测取得的各项监测数据，并进行了数理分析，按照水土

保持监测规范要求，着重对生产建设项目水土流失防治标准中的六项指标进行了

全面的分析与评价，编写了《博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程

水土保持监测总结报告》。

在项目监测过程中得到了建设单位及各单位的大力支持与配合，在此表示衷

心感谢！同时希望各有关部门对本报告书中的数据处理结果以及评价结论提出宝

贵意见。
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1建设项目及水土保持工作概况

1.1项目概况

1.1.1项目地理位置

本工程位于位于天津市西青区张家窝镇，工程设计范围为北起枫雅道，南至

瑞康路，（经纬度范围：东经 117°3′47.99″，北纬 39°3′7.19″~东经 117°3′34.43″，

北纬 39°2′47.50″）。道路全长 766m，规划道路红线宽度为 30m。

1.1.2项目主要特性

项目名称：博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程

建设地点：天津市西青区张家窝镇

建设单位：天津市西青区基础设施建设服务中心

建设性质：新建

建设内容及规模：工程内容主要包括道路工程、排水工程、交通工程、照明

工程、给水工程、中水工程、燃气工程、绿化工程等配套工程。

建设占地：实际占地 2.29hm2。

土石方情况：实际开挖土方总量 3.72万 m3，回填总量 1.74万 m3，弃方 2.04

万 m3，借方 0.06万 m3。

建设工期：项目于 2023年 5月 25日开工建设，2024年 4月 17日完工，建

设总工期 12个月。

工程投资：总投资为 3802.00万元，其中土建投资 2057.00万元。所需资金

来源为西青区财政资金解决。

1.1.3项目区自然概况

本项目位于天津市西青区张家窝镇，项目区位于华北平原北部，地势广袤低

乎。是世界典型的低平原地貌，属中国华北平原区，天津东南部海积冲积平原区。

本项目位于天津市西青区，项目区地处暖温带半湿润大陆性季风气候区，四

季分明，雨热同季。本项目气象资料以西青区气象站提供的系列资料作为参考，

资料系列为 1990～2020年共 30年观测资料，资料系列较长，具有良好的代表性。

相关统计资料如下：多年平均气温 11.6℃；多年平均降水量 586.10mm，最大降



1 建设项目及水土保持工作概况

3

天津国耀合兴工程咨询有限公司

水量为 985.44mm，最小降水量为的 230.1mm，降水量多集中在在 7月上旬至 8

月下旬；多年平均水面蒸发量 1100mm；≥10℃积温 4100℃~4200℃，最大冻土

深度 58cm；风向随季节有明显变化，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风，多年

平均风速为 3.1m/s。

根据参考项目地勘报告，项目区地下水类型为第四系孔隙潜水，场地地下水

稳定初见水位埋深 1.20～1.40m，相当于标高 1.08～0.97m。静止水位埋深 0.60～

0.80m，相当于标高 1.68～1.57m。工程区土壤类型主要为潮土，土壤表层质地以

粉质粘土为主。项目区属暖温带落叶阔叶林带，项目区林草覆盖率约为 30%。

根据天津市土壤侵蚀的相关调查资料，项目区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，

属微度侵蚀，土壤侵蚀模数背景值为 180t/km2·a。项目区属于北方土石山区，根

据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中关于土壤水力侵蚀强度分级标准，

容许土壤流失量为 200t/km2·a。

根据现场情况及资料调查，本项目施工前占地类型为其他土地（裸土地），

不涉及表土剥离。

项目区不属于国家和天津市水土流失重点预防区和重点治理区，但属于天津

市水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域，方案将提高防治标准等级。

1.1.4项目区水土保持现状

根据《天津市水土保持公报》（2023），2023 年天津市共有水土流失面积

177.99平方公里，其中，轻度侵蚀面积166.70平方公里，占水土流失面积的93.66%；

中度侵蚀面积 9.37 平方公里，占水土流失面积的 5.26%；强烈侵蚀面积 1.44平

方公里，占水土流失面积的 0.81%；极强烈侵蚀面积 0.44平方公里，占水土流失

面积的 0.25%；剧烈侵蚀面积 0.04平方公里，占水土流失面积的 0.02%。天津市

滨海新区轻度侵蚀面积为 4.70km2，其余区域为微度侵蚀。

项目区水土流失形式主要以水力侵蚀为主，根据土壤侵蚀分类分级标准，项

目区属微度侵蚀区，平均土壤侵蚀模数为 180t/km2·a，容许土壤流失量为

200t/km2·a。



1 建设项目及水土保持工作概况

4

天津国耀合兴工程咨询有限公司

1.2水土流失防治工作情况

1.2.1建设单位水土保持管理

建设单位建设过程中重视水土保持工作，编报了水土保持方案，项目开工前

取得了天津市西青区水务局的批复，并且组织开展了水土保持监测工作。

为保证水土保持工作顺利进行，建设单位将水土保持建设与管理纳入到主体

工程建设管理体系当中，在工程管理、财务管理、施工组织设计中明确了水土保

持建设工作的要求，在项目主体设计中涉及水土保持内容，施工过程中注重水土

保持措施的实施，保证施工过程中不出现重大水土流失现象，确保工程建设的顺

利进行。

1.2.2 “三同时”制度落实情况

天津市西青区基础设施建设服务中心负责组织协调工程水土保持管理工作，

提出过程管控的各项要求，落实组织措施、管理措施、技术措施、工艺措施，保

证各项工作按照工程的贯彻实施。

工程开工前，委托天津国耀合兴工程咨询有限公司承担本工程水土保持方案

编制工作，并取得批复文件。

在工程建设过程中，依据水土保持要求，水土保持设施与主体工程同步施工，

做到临时防护和永久防护措施相结合，工程措施和植物措施相结合，有效的控制

了因建设活动导致的新增水土流失，工程完工后水土保持设施与主体工程同步投

产运行，达到了项目水土流失防治标准。

工程建设后期，委托了天津国耀合兴工程咨询有限公司承担本工程水土保持

设施验收报告编制工作。

以确保工程建成使用前，进行水土保持设施的验收。满足水土保持设施与主

体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。

1.2.3水土保持方案编报及变更

2023 年 2 月，建设单位委托天津国耀合兴工程咨询有限公司编制《博航环

路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程水土保持方案报告书》。

2023 年 4 月，天津国耀合兴工程咨询有限公司编制完成了《博航环路（枫



1 建设项目及水土保持工作概况

5

天津国耀合兴工程咨询有限公司

雅道-瑞康路）道路及配套管线工程水土保持方案报告书（报批稿）》。

2023年 5月 15日，天津市西青区行政审批局以津西审水保〔2023〕15号对

本工程水保方案进行了许可。

本工程无水土保持方案变更设计。

1.2.4水土保持监测意见落实情况

本工程施工过程中，各参建单位注重水土保持工作，现场水土保持措施实施

到位，基本落实了水土保持方案设计的工程措施、植物措施和临时措施，监测过

程中未提出水土保持监测意见。

1.2.5监督检查意见落实情况

本工程按批复的水土保持方案要求进行实施，各参建单位积极落实了水土保

持方案的设计、施工和监理，对搞好工程的水土保持工作起到了积极、有效的作

用。在项目实施过程中，建设单位未收到天津市西青区水务局及其他监督管理部

门要求整改的意见。

1.2.6重大水土流失危害事件处理情况

通过实际水土保持监测工作，本工程在建设过程中，未发生重大水土流失危

害事件。

1.2.7主体设计及施工过程中变更情况

项目主体设计及施工过程中未发生与水土保持相关的变更。

1.3监测工作实施情况

1.3.1监测实施方案执行情况

2023 年 2 月，我公司接受建设单位委托水土保持监测工作，成立了项目监

测组，监测项目组成立后立即进入项目现场开展调查，通过分析批复的水土保持

方案和项目设计资料，结合现场调查情况，完成了《博航环路（枫雅道-瑞康路）

道路及配套管线工程水土保持监测实施方案》，确定了本项目水土保持监测工作

的技术路线、监测内容、监测方法及监测点布局，并开展项目水土保持监测工作。

本项目于 2023年 5月 25日开工建设，2024年 4月 17日完工。
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1.3.2监测项目部设置

2023 年 4 月，受天津市西青区基础设施建设服务中心的委托，我公司承担

了博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程水土保持监测工作。接受监

测任务后，我公司对该工程高度重视，及时抽调技术骨干和生产建设项目水土保

持监测经验丰富的技术人员组建博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工

程水土保持监测项目部。项目部技术人员组成如下：

1.3-1 水土保持监测人员及其分工一览表

序号 姓 名 专 业 分 工

1 孙麦囤 水土保持 项目负责人

2 方 茜 水土保持 监测工程师

3 刘 田 水土保持 监测工程师

1.3.3监测点布设

根据本工程水土流失预测和水土保持总体布局，结合监测范围、监测分区和

工程建设现状，按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准（GB/T 51240-2018）》

的规定与要求，为体现水土保持监测的全面性、典型性和代表性。工程施工期水

土流失监测站点共布设监测点 3个：道路及管线工程区个、绿化工程区 1个、施

工生产区 1个。同时开展调查监测和档案资料查阅，了解工程扰动土地面积、防

治责任范围、水土流失因子、水土流失量、水土保持设施及保存情况、水土保持

效果等方面的动态变化情况。

1.3.4监测设施设备

开展监测工作投入的监测设备及设施，见表 1.3-2。

表 1.3-2 监测设备统计表

序号 设备名称 单位 数量

1 手持式 GPS 套 1

2 笔记本电脑 台 1

3 数码相机 台 1

4 手提式卷尺 把 1

5 钢卷尺 把 2
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6 自记雨量计 台 1

7 无人机 台 1

1.3.5监测技术方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）以及

《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水

保〔2020〕161号），结合项目建设过程中已经造成和可能造成的水土流失影响，

本项目应综合采取卫星遥感、无人机遥感、地面观测、实地调查量测等多种方式，

充分运用互联网+、大数据等高新信息技术手段，不断提高监测质量和水平，实

现对生产建设项目水土流失的定量监测和过程控制。

1.3.6监测成果提交情况

接受委托后，我公司监测技术人员深入现场对本项目开展全面监测工作，取

得了水土流失和水土保持监测数据和资料，包括道路及管线工程区、绿化工程区、

施工生产区的扰动土地面积，水土保持工程措施工程量、质量、效果和保存情况，

施工期土壤侵蚀量、水土流失现状，植物措施种类、数量、覆盖度、成活率和成

效，地形地貌、地质土壤、地面组成物质、坡度、坡长等水土流失因子以及大量

影像资料等。水土保持监测工作进度如下：

2023年 4月，编制完成了《博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工

程水土保持监测实施方案》并报送天津市西青区水务局。

2023 年 5 月至 2024 年 12 月，按季度编写水土保持监测季报，并在每季度

第一个月向天津市西青区水务局报送上一季度的监测季报，共计 7期。

2024年 5月，编制完成了《博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工

程水土保持监测总结报告》。
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2监测内容和方法

博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程水土保持监测内容主要包

括扰动土地情况监测、取弃土情况监测、水土保持措施情况监测、 水土流失情

况监测、三色评价监测等，监测方法主要采用实地测量、 资料搜集分析等。

2.1扰动土地情况

建设项目的防治责任范围为项目建设区。项目建设区分为永久征占地和临时

占地。因此水土流失防治责任范围动态监测包括所有永久占地、临时占地的面积

的动态监测。扰动面积监测，主要监测工程永久占地和临时占地扰动地表面积的

变化。

本期工程的扰动面积通过实地测量（GPS 测量、人工测量）和资料分析等

监测方法获取。监测入场前的扰动情况采取资料分析、历史遥感影像量测，监测

入场后扰动土地情况按照实地量测监测频次每月度 1 次的原则进行监测。主要

借助测距仪、钢尺、卷尺、GPS、无人机航片解译方式进行量测。监测频次与监

测方法如下表所示 2.1-1。

表 2.1-1 扰动土地监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 扰动范围 资料分析、实地测量 每月监测 1次

2 土地利用类型 资料分析 监测期监测 1 次

3 降雨 国家气象局网站 每周记录 1次

4 地形地貌 查阅资料、实地调查 整个监测期 1 次

5 地表组成 实地调查 施工期和试运行期各 1 次

2.2取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

主要监测挖方和填方的地点、数量和占地面积；挖、填方处水土流失对周围

环境的影响。

本工程开挖土方总量 3.72万 m3，回填总量 1.74万 m3，弃方 2.04万 m3，借

方 0.06万 m3，弃方已运至天津南站科技商务区开发建设项目部西南侧空地范围

内，由管理部门统一调配利用，不涉及取土场和弃渣场。
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表 2.2-1 临时堆土监测内容、监测频次与监测方法

序号 监测内容 监测频次 监测方法

1 位置 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

2 数量 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

3 方量 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

4 表土利用 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

5 防治措施监测情况 每月监测 1 次 资料分析、实地测量

2.3水土保持措施

2.3.1工程措施

主要是通过查阅施工单位、监理单位资料，结合 GPS 量测、激光测距仪测

量、钢卷尺测量等实地测量方法获取。本工程涉及的水土保持工程措施包括土地

整治、透水砖工程等。采取的监测方法是对各点位、各施工单位进行逐项、逐个

调查监测的工作方法，详细量测、记录各类工程措施的类型、开工及完工时间、

实施位置、规格尺寸、数量等。具体见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 资料分析、实地测量 每季度监测 1 次

2 开工时间 资料分析、实地调查 开工时监测 1 次

3 完工时间 资料分析、实地调查 完工时监测 1 次

4 位置 实地调查 每季度监测 1 次

5 规格 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

6 数量 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

7 防治效果 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

8 运行情况 实地调查 每季度监测 1 次

2.3.2植物措施

本工程涉及的的水土保持植物措施包括绿化工程区的景观绿化，采取的监测

方法是在查阅施工组织设计、监理等资料的基础上，结合水土保持方案，对各点

位、各施工单位进行逐项、逐个进行实地调查监测的工作方法。核查各监测分区
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是否按照水土保持方案实施绿化、植被恢复等水土保持措施；对已实施植物措施，

综合分析其特点，选择有代表性的地块布设监测样地，现场。量测、记录植物措

施的物种种类、数量、生长势、成活率、覆盖度等指标和开工及完工时间等。具

体见表 2.3-2。

表 2.3-2 植物措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 措施类型 资料分析、实地测量 每季度监测 1 次

2 开工时间 资料分析、实地调查 开工时监测 1 次

3 完工时间 资料分析、实地调查 完工时监测 1 次

4 位置 实地调查 每季度监测 1 次

5 数量 资料分析、实地调查 每季度监测 1 次

6 林草成活率 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

7 保存率 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

8 生长情况 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

9 覆盖度 样方法、实地调查 每季度监测 1 次

2.3.3临时措施

本工程采取的水土保持临时措施主要有防尘网苫盖、临时排水沟、临时沉沙

池等。临时措施的监测是根据措施的实施部位和进度随机进行监测，监测内容包

括措施类型、工程量、开始及结束时间等。具体见表 2.3-3。

表 2.3-3 临时措施监测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 位置 资料分析、实地测量 每月监测 1 次

2 数量 实地调查 每月监测 1 次

3 方量 资料分析、实地调查 每月监测 1 次

4 防治措施落实情况 资料分析、实地调查 每月监测 1 次

2.4水土流失情况

根据工程施工进度和施工阶段现场平面布局，结合水土保持方案报告书，将

本工程划分为道路及管线工程区、绿化工程区、施工生产区 3个监测分区。本工

程水土流失监测内容主要包括水土流失面积、土壤侵蚀模数、土壤流失量、水土

流失危害等。其中水土流失面积主要通过现场调查和资料分析得到；土壤侵蚀模
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数主要根据现场坡度，覆盖物等监测指标，估测估判各分区土壤侵蚀模数工程扰

动情况及土壤侵蚀模数；土壤流失量主要通过水土流失面积、土壤侵蚀模数以及

侵蚀时间计算得到；土壤流失危害事件主要通过实地测量、资料分析、加测等方

式获得。详见表 2.4-1。

表 2.4-1 水土流失情况测内容、监测频次和监测方法

序号 监测内容 监测方法 监测频次

1 水土流失面积 资料分析、计算 每月监测 1 次

2 土壤流失量 定位观测、调查监测 每月监测 1 次

3 水土流失危害 资料分析、实地调查 每月监测 1 次
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3重点部位水土流失动态监测结果

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土保持防治责任范围

（1）水土保持方案设计的防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，水土流防治责任范围面积为 2.29hm2，全

部为项目建设区。

3.1-1 方案批复的水土流失防治责任防治统计表 单位（hm2）

序号 分区 项目建设区 防治责任范围 备注

1 道路及管线工程区 2.13

2.29 永久占地2 绿化工程区 0.16

3 施工生产区 （0.12）

合计 2.29 2.29 --

（2）建设期实际发生的水土流失防治责任范围

结合建设单位提供的主体设计资料和实际调查可得，本项目建设期实际发生

的水土流失防治责任范围 2.29hm2，全部为项目建设区面积。

3.1-2项目建设期实际发生的水土流失防治责任防治统计表 单位（hm2）

序号 分区 项目建设区 防治责任范围 备注

1 道路及管线工程区 2.13

2.29 永久占地2 绿化工程区 0.16

3 施工生产区 （0.12）

合计 2.29 2.29 --

（3）水土流失防治责任范围变化情况分析

本项目在建设过程中，有效进行围挡，项目建设导致的水土流失不利影响被

限定在项目区红线范围内，减少了对周边区域的影响。

批复的水土流失防治责任范围与实际发生的扰动范围对比情况见表 3.1-3。
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表3.1-3 方案设计责任范围与实际扰动范围面积对比表 单位：hm2

防治责任范围 批复范围 实际范围 增减（实际-批复）

项目建设区

道路及管线工程区 2.13 2.13 0

绿化工程区 0.16 0.16 0

施工生产区 （0.12） （0.12） 0

合计 2.29 2.29 0

3.2取、弃土（石、料）监测结果

（1）根据施工资料及现场监测，本工程不涉及取、弃土（石、料）场。

（2）本项目开挖土方部分回填利用，弃方 2.04万 m3，工程产生的弃方已运

至天津南站科技商务区开发建设项目部西南侧空地范围内，由管理部门统一调配

利用。实际不设置弃土场。

3.3土石方流向情况监测结果

3.3.1方案设计的土石方开挖情况

已批复的水土保持方案中，本项目建设总挖方 3.95万 m3，回填总量 1.85万

m3，弃方 2.16万 m3，借方 0.06万 m3。

表 3.3-1 方案设计土石方平衡表 单位：万 m3

分区 序号 挖方 填方 弃方 借方

道路及管

线工程区

一般土方 ① 1.86 0.50 1.36

管线施工 ② 1.61 1.08 0.53

小计 3.47 1.58 1.89

绿化工程

区

一般土方 ③ 0.48 0.21 0.27

种植土回覆 ④ 0.06 0.06

小计 0.48 0.27 0.27 0.06

总计 3.95 1.85 2.16 0.06

3.3.2实际完成的土石方开挖情况

根据工程施工情况记录、验收资料分析及现场勘查测量，工程建设实际开挖

土方总量 3.72万 m3，回填总量 1.74万 m3，弃方 2.04万 m3，借方 0.06万 m3。
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表 3.3-2 实际完成土石方平衡表 单位：万 m3

分区 序号 挖方 填方 弃方 借方

道路及管

线工程区

一般土方 ① 1.84 0.48 1.36

管线施工 ② 1.58 1.02 0.56

小计 3.42 1.50 1.92

绿化工程

区

一般土方 ③ 0.30 0.18 0.12

种植土回覆 ④ 0.06 0.06

小计 0.30 0.24 0.12 0.06

总计 3.72 1.74 2.04 0.06

3.3.3土石方变化分析

本项目实际土方量较方案设计减少，主要由于实际施工工作面宽度减小，因

此实际土方量较方案设计减少。

表 3.3-2 方案设计与实际发生土石方量对比表 单位：万 m3

不同阶段 分区
土石方平衡

挖方 填方 借方 弃方

方案设计

道路及管线工程区 3.47 1.58 0.00 1.89

绿化工程区 0.48 0.27 0.06 0.27

合计 3.95 1.85 0.06 2.16

实际完成

道路及管线工程区 3.42 1.50 0.00 1.92

绿化工程区 0.30 0.24 0.06 0.12

合计 3.72 1.74 0.06 2.04

增减情况

道路及管线工程区 -0.05 -0.08 0.00 0.03

绿化工程区 -0.18 -0.03 0.00 -0.15

合计 -0.23 -0.11 0.00 -0.12

3.4其他重点部位监测结果

3.4.1开挖填筑区监测结果

本项目为新建道路管线项目，根据水土保持监测结果，本项目开挖填筑土方

较方案设计减少。

3.4.2施工临建监测结果

根据查阅和调查，本项目临时设施均布设在永久占地范围内，无新增红线外
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临时征占地。项目施工临时设施主要包括施工生产区，施工生产区布设在永久占

地范围内，未发生严重的水土流失现象。施工临时道路利用现有道路，未发生严

重的水土流失现象。
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4水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施及实施情况

4.1.1工程措施设计及实施情况

（1）方案批复的工程措施

根据批复的水土保持方案，工程措施为道路及管线工程区透水砖工程

4443m2，雨水排水工程 789m；绿化工程区的种植土回覆 0.06 万 m3，土地整治

0.16hm2。批复的水土保持工程措施情况详见表 4.1-1。

表4.1-1 方案设计水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 道路及管线工程区
透水砖工程 m2 4443

雨水排水工程 m 789

2 绿化工程区
种植土回覆 万 m3 0.06

土地整治 hm2 0.16

（2）实际实施的工程措施

根据档案资料查阅显示，本项目实际完成工程措施为道路及管线工程区透水

砖工程 4316.58m2，雨水排水工程 789m；绿化工程区的种植土回覆 0.06万 m3，

土地整治 0.16hm2。完成的水土保持工程措施情况详见表 4.1-2。

表4.1-2 实际完成水土保持工程措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 道路及管线工程区
透水砖工程 m2 4316.58

雨水排水工程 m 789

2 绿化工程区
种植土回覆 万 m3 0.06

土地整治 hm2 0.16

4.1.2工程措施实施进度

通过调查和查阅主体工程施工及监理资料，工程措施实施进度详见表 4.1-3。



4 水土流失防治措施监测结果

17

天津国耀合兴工程咨询有限公司

表4.1-3 工程措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 道路及管线工程区
透水砖工程 2024.03~2024.04

雨水排水工程 2024.03~2024.04

2 绿化工程区
种植土回覆 2024.03~2024.04

土地整治 2024.03~2024.04

4.2植物措施设计及实施情况

4.2.1 植物措施设计及实施情况

（1）方案批复的植物措施

根据批复的水土保持方案，本项目植物措施为绿化工程区景观绿化 0.16hm2。

见表 4.2-1所示。

表4.2-1 方案设计水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 绿化工程区 景观绿化 hm2 0.16

（2）实际实施的植物措施

根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际完成水土保持植物措施为

绿化工程区景观绿化 0.16hm2。实际完成水土保持植物措施情况详见表 4.2-2、

4.2-3。

表4.2-2 实际完成水土保持植物措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 绿化工程区 景观绿化 hm2 0.16

4.2.2植物措施实施进度

根据现场调查及查阅相关资料，本项目植物措施于 2024年 4月完成。

4.3临时措施设计及实施情况

4.3.1临时措施设计及实施情况

（1）方案批复的临时措施

根据批复的水土保持方案，本项目水土保持临时措施包括道路及管线工程区
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防尘网覆盖 18000m2；绿化工程区防尘网覆盖 1600m2；施工生产区防尘网覆盖

1200m2。

方案批复临时措施工程量见表 4.3-1所示。

表4.3-1 方案设计水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 方案设计

1 道路及管线工程区 防尘网覆盖 m2 18000

2 绿化工程区 防尘网覆盖 m2 1600

3 施工生产区 防尘网覆盖 m2 1200

（2）根据调查以及结合档案资料查阅显示，本项目实际建设完成的临时措

施道路及管线工程区防尘网覆盖 18000m2；绿化工程区防尘网覆盖 1600m2；施

工生产区防尘网覆盖 1200m2。实际实施的临时措施工程量详见表 4.3-2。

表4.3-2 实际完成水土保持临时措施情况表

序号 防治分区 措施种类 单位 实际完成

1 道路及管线工程区 防尘网覆盖 m2 18000

2 绿化工程区 防尘网覆盖 m2 1600

3 施工生产区 防尘网覆盖 m2 1200

表4.3-3临时措施实施进度情况

序号 防治分区 措施种类 实施进度

1 道路及管线工程区 防尘网覆盖 2023.05~2024.03

2 绿化工程区 防尘网覆盖 2023.05~2024.03

3 施工生产区 防尘网覆盖 2023.05~2024.03

4.4水土保持措施防治效果

4.4.1 水土保持措施完成情况对比分析

本项目水土保持方案报告书设计与实际监测的水土保持措施对比详见表

4.4-1。

表4.4-1 水土保持总体措施完成情况对比

分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

第一部分 工程措施

道路及管线工程区
透水砖工程 m2 4443 4316.58 -126.42

雨水排水工程 m 789 789 0

绿化工程区 种植土回覆 万 m3 0.06 0.06 0
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分区 措施种类 单位 方案设计 实际完成 实际-方案设计

土地整治 hm2 0.16 0.16 0

第二部分 植物措施

绿化工程区 综合绿化 hm2 0.16 0.16 0

第三部分 临时措施

道路及管线工程区 防尘网覆盖 m2 18000 18000 0

绿化工程区 防尘网覆盖 m2 1600 1600 0

施工生产区 防尘网覆盖 m2 1200 1200 0

从表4-4可以看出，和方案设计情况相比较，本工程基本上落实了批复的水

土保持方案的各项水土保持措施，由于项目施工图对设计进行了优化细化，本项

目水土保持措施相应进行了调整，具体变化情况如下：

（1）工程措施：主要变化内容为道路及管线工程区的沥青路面增加了

126.42m2，因此透水砖工程减少 126.42m2。

（2）植物措施：本项目植物措施无明显变化。

（3）临时措施：本项目临时措施无明显变化。

4.4.2水土保持措施防治效果评价

在项目后期设计过程中对方案设计的各项措施进行了优化设计，优化调整了

部分措施及其工程量，这些措施的优化和实施，进一步加强了水土流失总体防治

效果。



5 土壤流失情况监测

20

天津国耀合兴工程咨询有限公司

5土壤流失情况监测

通过实地调查和观测，不同施工时段、施工地段的原地貌土壤侵蚀模数采用

周边调查监测以及档案资料查阅法；自然恢复期土壤侵蚀模数结合原地貌土壤流

失调查，并根据《土壤侵蚀分类分级标准》，经适当修正后确定，原地貌土壤侵

蚀模数为 180t/km2·a。

5.1水土流失面积

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等活动对原地貌及地表组成物造成损坏。施工

生产生活在施工期由于人类活动扰动地表加剧和径流冲刷等造成新增水土流失。

本项目实际产生的水土流失范围与防治分区基本一致，为道路及管线工程区、

绿化工程区、施工生产区，面积共计 2.29hm2。

表5-1 水土流失范围一览表

序号 分区 项目建设区 备注

1 道路及管线工程区 2.13

永久占地2 绿化工程区 0.16

3 施工生产区 （0.12）

合计 2.29 —

5.2土壤流失量

我公司接到监测工作委托后，针对施工期水土流失状况和土壤流失量通过实

地调查量测的方法测得，掌握了工程建设过程中的土石方工程、扰动土地面积、

不同防治区的面积、重点地段建设中的数据等，后计算出本项目施工期产生的土

壤流失量。

5.2.1施工期土壤流失量监测结果

根据本项目的施工特点和水土流失程度的差异，本项目实际监测时段为施工

建设期。按照本项目的施工进度，施工建设期为 12个月，即 2023年 5月至 2024

年 4月。

施工期是本项目水土流失最为严重的时期，在施工过程中开挖、土方回填，

施工材料运输、土石方外运和回填等均不可避免地造成了水土流失。
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根据监测人员调查取得工程区内土壤流失量的监测数据，结合各分区工程施

工工期，调查监测得出本项目施工土建期土壤流失量为 4.20t。

表5-2 土壤流失量监测表

序号 时段 防治分区 土壤流失量（t）

1
2023年第 2季度

道路及管线工程区 1.97

绿化工程区 0.39

施工生产区 0.06

合计 2.42

2
2023年第 3季度

道路及管线工程区 1.22

绿化工程区 0.04

施工生产区 0.05

合计 1.31

3
2023年第 4季度

道路及管线工程区 0.24

绿化工程区 0.03

施工生产区 0.04

合计 0.31

4
2024年第 1季度

道路及管线工程区 0.08

绿化工程区 0.01

施工生产区 0.02

合计 0.11

5
2024年第 2季度

道路及管线工程区 0.01

绿化工程区 0.01

施工生产区 0.01

合计 0.03

6

2024年第3季度

道路及管线工程区 0.00

绿化工程区 0.01

施工生产区 0.00

合计 0.01

7 2024年第4季度

道路及管线工程区 0.00

绿化工程区 0.01

施工生产区 0.00

合计 0.01

合计 4.20

通过监测，施工期道路及管线工程区平均土壤侵蚀模数 350t/（km2·a），绿
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化工程区平均土壤侵蚀模数 300t/（km2·a），施工生产区平均土壤侵蚀模数 300t/

（km2·a）。

自然恢复期人为活动对地表的扰动减小，裸露地面逐步趋于稳定，植被自然

恢复，项目建设区内水土流失量大大减小，经现场调查监测，确定治理后各防治

分区平均土壤侵蚀模数降至 180t/（km2·a）左右。

5.2.2取料、弃渣潜在土壤流失量

本期工程实际监测过程中，无取料场，无弃渣场，无潜在土壤流失量。

5.3水土流失危害

本项目于 2023年 5月 25日开工建设，2024年 4月 17日完工，建设总工期

12个月。工程在施工过程中未发生水土流失危害事故。
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6水土流失防治效果监测结果

6.1水土流失治理度

水土流失治理度为项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占

水土流失总面积的百分比。项目建设区水土流失治理达标面积 2.29hm2，项目防

治责任范围为 2.288hm2，针对可能造成水土流失的不同区域都做了相应的水保措

施，后期各区域均得到全面综合治理，本项目水土流失治理度可达到 99.91%。

表 6-1 水土流失治理度分析表

分区

水土流

失防治

责任范

围面积

水土流

失面积

道路硬

化面积

工程

措施

面积

植物措

施面积

水土流

失治理

达标面

积

水土流失

治理度

（%）

道路及管线工程区 2.13 2.13 1.70 0.43 2.13 100

绿化工程区 0.16 0.16 0.16 0.158 98.75

合计 2.29 2.29 1.70 0.43 0.16 2.288 99.91

6.2土壤流失控制比

土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后

每平方公里年平均土壤流失量之比。本工程所在区域的土壤侵蚀模数容许值为

200t/km2·a，通过实施主体工程设计中和本方案所提出的各项水土保持措施后，

项目建设区土壤侵蚀模数达到 180t/km2·a，土壤流失控制比为 1.1。

6.3渣土防护率

临时堆土量为 1.74 万 m3，弃方 2.04 万 m3，弃方已运至天津南站科技商务

区开发建设项目部西南侧空地范围内，由管理部门统一调配利用。对临时堆放的

土方采取临时苫盖等措施后，实际拦挡的临时堆土和弃土总量为 3.77万 m3，渣

土防护率为 99.74%；

6.4表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土

总量的百分比。由于本项目占地类型为其他土地（裸土地），不存在表土剥离措

施，因此本项目不计算表土保护率。
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6.5林草植被恢复率和林草覆盖率

（1）林草植被恢复率

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复

林草植被面积的百分比。经统计，扣除建构筑物、道路路面及其它硬化地表和工

程措施占地面积外，林草植被面积 0.16hm2，植被恢复达标面积 0.158hm2，林草

植被恢复率为 98.75%。

（2）林草覆盖率

林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百

分比。工程防治责任范围面积为 2.29hm2，实际采取的植物措施面积为 0.16hm2，

林草覆盖率达 6.99%。

水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢

复、林草覆盖率率等防治目标均达到方案设计目标，满足当地防治水土流失的标

准，达到了预防和治理水土流失的效果，水土流失防治各项指标对比情况详见表

6-1。

表 6-1 水土流失防治指标对比情况表

序号 防治目标 实际达到（%）
目标值

（%）

1 水土流失治理度
水土流失治理达标面积/水土流

失总面积
99.91% 95%

2 土壤流失控制比
容许土壤流失量/方案实施后年

平均土壤流失量
1.1 1.0

3 渣土防护率
采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量/临时堆土总量
99.74% 99%

4 表土保护率
保护的表土数量/项目区可剥离

的表土总量
- -

5 林草植被恢复率
林草类植被面积/可恢复林草植

被面积
98.75% 97%

6 林草覆盖率 林草类植被面积/总面积 6.99% 6.92%
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7结论

7.1水土流失动态变化

本项目地处华北平原区，地势平坦。水土流失影响因子没有发生大的变化，

在施工过程中能够采取各种临时防护措施，土方开挖安排在了非汛期施工。

采取现场调查以及档案资料查阅等综合手段和方法对本项目水土保持开展

的动态监测，监测成果反映本项目造成的水土流失随着工程建设的推进逐步得到

减弱，目前各区域土壤侵蚀模数已降至180t/（km2·a）。

工程建设之初的土建期，工程区土方开挖、临时堆土水土流失严重，该工程

综合平均土壤侵蚀模数为317t/（km2·a）。随着植物措施及各区自然植被恢复等，

尤其进入2024年5月以后，各区的水土流失基本得到了控制，施工结束后，土壤

侵蚀模数达到了180t/（km2·a）。

7.2水土保持措施评价

《博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程水土保持方案报告书》

布局的各项水土保持措施在建设期内已基本落实到位。各项水土保持措施的建设

质量符合设计要求，经监理方质量评定均为合格工程。经监测，各项水土保持措

施均发挥了有效的防治水土流失的作用。

7.3三色评价结论

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》

（办水保〔2020〕161号）中的相关要求，我公司根据对项目施工期间扰动土地

情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对水土流失防治情

况进行了评价，根据2023年5月至2024年4月监测季报，本工程三色评价平均分为

97，三色评价结论为绿色。
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表7-1 水土保持三色评价情况表

项目名称 博航环路（枫雅道-瑞康路）道路及配套管线工程

监测时段和防治责任范围 2023年 5月至 2024年 4月，防治责任范围 2.29hm2

三色评价结论 绿色 黄色□ 红色□

评价时段 分值 得分 赋分说明

2023.05~2023.06 100 95

该季度内项目存在少量

水土流失情况；工程措

施、植物措施按照方案

设计及时落实，管护严

格；

2023.07~2023.09 100 95

2023.10~2023.12 100 95

2024.01~2024.03 100 97

2024.04~2024.06 100 99

2024.07~2024.09 100 99

2024.10~2024.12 100 99

综合得分（平均值） 100 97

7.4存在的问题及建议

工程建设过程中部分水土保持措施布设不及时，建议建设单位在以后项目建

设中，重视施工期水土保持工作，要求施工单位严格按照水土保持方案实施水土

保持措施。

建议建设单位继续加强对工程各个分区的水土保持设施的管理和维护，确保

水土保持设施正常发挥其效益。

7.5综合结论

本项目在建设过程中土石方工程量有效利用，工程建设实际开挖土方总量

3.72 万 m3，回填总量 1.74 万 m3，弃方 2.04 万 m3，借方 0.06 万 m3。工程建设

扰动土地面积基本得到了整治；可恢复植被面积基本达到了恢复；施工过程中由

于采取了有效的临时防护措施，水土流失危害降低到了最小程度；通过调查、综

合分析与评价，项目建设区设计水平年水土流失治理度 99.91%，土壤流失控制

比达 1.1，渣土防护率达到 99.74%，林草植被恢复率计算值达到 98.75%，林草

覆盖率为 6.99%，不计算表土保护率。各项水土流失防治指标总体上实现了水土

保持方案要求的目标。
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附件 1 水保批复
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附件 2 初步设计批复
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附件 3水土保持监测照片

道路施工

道路施工及施工期间防尘网苫盖

透水砖工程及绿化工程
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道路工程及绿化

道路工程及绿化
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